
AURORA-PRO
NOKTOWIZJA W KOLORZE
SIONYX Aurora PRO to kluczowy produkt, pełnokolorowa 

cyfrowa optyka noktowizyjna. Linia Pro reprezentuje najnowsze 

osiągnięcie z nową technologią czujników i ulepszoną optyką, 

która zapewnia najbardziej zaawansowany cyfrowy obraz w 

nocy. W warunkach braku widoczności zestaw Pro sprawdza 

się najlepiej. Podobnie, jak inne produkty linii Aurora, 

opracowany z myślą o ekstremalnych warunkach środowiska. 

Oferuje doskonałą jakość nagrywania i przesyłania 

strumieniowego. Aurora Pro to najlepszy wybór dla służb 

mundurowych i organów ścigania. Może być wykorzystywany 

zarówno do nadzoru, jak i pozyskiwania dowodów. Aurora Pro 

to kamera noktowizyjna dla profesjonalistów, którzy potrzebują 

najlepszego kolorowego noktowizora rejestrującego obraz w 

całkowitej ciemności.

<1 MLX 
Bezksiężycowa noc
Zapewnia widoczność, która 
przekracza możliwości 
ludzkiego wzroku. Pozwala 
dostrzec obiekty wielkości 
człowieka z odległości 150 
metrów.

IP-67
Może być zanurzona w wodzie 
na głębokość do 1 m przez 30 
minut. Aurora Pro może być 
używana w trudnych warunkach 
pogodowych.

Pole widzenia o kącie 
44°
Poszerza pole widzenia i 
znacznie przekracza zasięg i 
możliwości ludzkiego wzroku. 
Ułatwia orientację w terenie. 
Umożliwia widzenie na 
odległość..



CECHY/PREZENTOWANIE OBRAZU

DOSTOSOWANE DO UŻYCIA Z BRONIĄ ( .223/5.56)*

GPS

KOMPAS

METADANE (CZAS I  POŁOŻENIE)

FUNKCJA NAGRYWANIA RAV, NAGRYWANIE ODRZUTU (AKCELEROMETR)

INNE

POJEMNOŚĆ 256GB

W ZESTAWIE JEST KARTA MICRO SD 32GB

ZESTAW ZAWIERA BATERIE DO KAMERY 2

ZESTAW ZAWIERA KABEL USB 1

GWARANCJA 2 YEARS

SZTYWNY FUTERAŁ

WIDOK OF FRONTU

WIDOK Z GÓRY

GEN 2 GREEN PHOS

SIONYX AURORA

SYSTEMOWE

OBIEKT WIELKOŚCI CZŁOWIEKA (PRZY 1/4 KSIĘŻYCA) 150M

WIDOCZNOŚĆ W NOCY < 1  MLX
bez księżyca,  tylko w świetle gwiazd

CYFROWE POWIĘKSZENIE 1X -  3X

KOREKTA I REGULACJA DIOPTRII -4 TO +4

ZAKRES OSTROŚCI OD 0.3M DO NIESKOŃCZONOŚCI

MICRO OLED 1024 X 768

EYE RELIEF 7.5MM -  20MM

WAGA 274G

WIDMO ŚWIATŁA WIDZIALNE 400-1100NM

ŚRODOWISKOWE

Klasa szczelności  IP67,  urządzenie odporne na kurz i  zapylenie

Odporność na uderzenia i  wstrząsy (1  m na betonie)

Zakres temperatur  -20C TO +50C

DZIAŁANIE

Łączenie przez WiFi

2 godziny na jednym ładowaniu bateri i

OBIEKTYW 16MM F/1,4

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA (KLATKI NA SEKUNDĘ) 60 HZ

Pionowa rozdzielczość ekranu 720p w przypadku pl ików.mov

GREEN PHOS V SIONYX




